
SYSTÈMES DE TOITURES 
CIRCULAIRES



La circularité dans le processus de construction
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IKO: THE ROAD TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pourquoi ?
L’ancien modèle linéaire atteint ses limites. 
Le fossé entre l’offre et la demande de  
produits de base ne cesse de se creuser.  
Ce phénomène se poursuit aujourd’hui  
dans les produits finis. 

Objectifs européens
2030:	 réduction de 50 % des matières 		
	 premières primaires consommées
2050:	 économie entièrement
	 circulaire et sans déchets

Pour qui ?
Pour vous ! Que vous soyez propriétaire 
d’un bâtiment, architecte ou professionnel 
de la construction, vous ne demandez plus 
des solutions de construction responsables 
... vous les exigez ! 

DURÉE DE VIE DU BÂTIMENT
FIN DE VIE DU BÂTIMENT

CIRCULAIRE
FAIT PLACE AU 

RÉPARATION

RÉUTILISATION

RECYCLAGE

MAINTENANCE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

PROCESSUS DE CONSTRUCTION

SERVICES

QUAND LE LINÉAIRE

IKO atelia
Grâce à des produits et des systèmes de toiture efficaces et responsables, 
nous aidons nos clients à répondre aux exigences de plus en plus strictes 
en matière d’efficacité énergétique et de construction durable. 

Des produits durables…
Chaque système est composé de plusieurs couches. En tant que fabricant 
de matériaux de toiture et d’isolation PIR de haute qualité, IKO veille à ce 
que chaque professionnel du bâtiment puisse construire à l’épreuve du 
temps, aujourd’hui plus que jamais. 

Le saviez-vous ? La durée de vie d’un système de toiture  
IKO atelia peut atteindre 35 ans.

Après l’application d’une nouvelle couche de finition durable sur l’ancienne, on arrive même à 70 ans !
Vous pouvez alors toujours réisoler le nouveau système et il reste également démontable.

Rénovation d’un système non IKO atelia ? Ne t’inquiète pas! Chaque composant Atelia en plus de l’existant 
est circulaire et s’accompagne de tous les avantages supplémentaires.
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Au fait, saviez-vous que  
la construction en Europe  

est responsable de : 
1/3 de tous les déchets 

40% de la consommation d’énergie 
36% des émissions de CO2
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…de 1 fabricant…
Les systèmes de toiture IKO sont entièrement fabriqués en interne et 
consistent en une combinaison sophistiquée de matériaux de qualité supé-
rieure, testés de manière approfondie et parfaitement adaptés les uns aux 
autres. Avec un système de toiture IKO, vous bénéficiez donc d’une solution 
globale approuvée et extrêmement durable pour la toiture de votre bâtiment. 

…vers des systèmes de toiture circulaire 
IKO atelia !
Trois systèmes de toiture IKO sont des systèmes de toiture entièrement 
circulaires. Après la période d’utilisation de la toiture, le système peut être 
entièrement démonté.

Gestion de la certification
ISO 14001

Recyclage des déchets de production de bitume 
Technologie Carrara

IKO investit 
massivement dans le 

centre d’affaires  
durable, Blue Gate Anvers

Ligne de production PIR  
Isolation haut rendement IKO enertherm (NL)

Accord sur la politique  
énergétique (BE)

2000

2006

2012

2015

2018

Réduction de 50 %
des matières premières primaires 

(objectif européen)

Lancement des 
propositions durables IKO

Préservation des  
besoins en énergie  
de la production

Economie circulaire et  
sans déchets 

(objectif européen)
Technologie de recyclage 

IKO orion

2019

2020 2030

20502023La garantie
IKO



4

IK
O

 a
te

li
a

 S
ys

tè
m

e
s 

d
e

 t
o

it
u

re
s 

ci
rc

u
la

ir
e

s

4 Principes IKO circulaires

1 I CONCEPT DE SYSTÈMES CIRCULAIRES

Pendant sa durée de vie, le système 
de toiture IKO atelia contribue également à un 
monde plus propre. Avec le bitume, la réutilisation 
de l’eau de pluie est absolument sûre. Si l’on utilise une 
couverture de toiture blanche avec une valeur SRI élevée, comme IKO carrara, 
la consommation d’énergie dans le bâtiment sera réduite par l’effet de 
refroidissement de la toiture. Les installations sur le toit offrent également un 
meilleur rendement. 
La couche de finition bitumineuse d’un système IKO atelia, qu’il s’agisse d’un 
système à une ou deux couches et même si un recouvrement a été appliqué, 
peut toujours être facilement séparée du matériau isolant IKO enertherm 
Atelia sous-jacent.  
Cela s’applique également au pare-vapeur faisant partie du système de toiture 
circulaire IKO atelia sélectionné. Le bitume récupéré peut donc toujours être 
utilisé comme matière première secondaire pour de nouveaux matériaux de 
couverture en bitume.

Ce processus se répète sans cesse, ce qui rend le bitume recyclable à l’infini.

L’isolation PIR IKO enertherm Atelia récupérée à la fin de sa vie utile est 
entièrement réutilisable pour diverses nouvelles applications d’isolation tout 
en conservant toutes ses caractéristiques.  
Ici aussi, aucun déchet n’est généré à la fin de la durée de vie de la toiture.
La valeur lambda de 0,021 W/(m.K) de l’isolation PIR IKO enertherm Atelia 
atteste qu’il est possible de construire plus sobrement tout en obtenant le bon 

rendement.

De cette façon, votre bâtiment servira de dépôt de matières premières pour 
l’avenir pendant sa durée de vie utile. C’est ce qu’on appelle Urban Mining*.

Chaque toiture a une seconde vie. Les toitures circulaires IKO atelia peuvent 
être réutilisées et recyclées. L’Urban Mining(*) optimalisé donc.

Nous avons veillé à ce que les critères auxquels un système de toiture 
circulaire doit répondre soient appliqués dans tous les systèmes de 
toiture circulaire IKO atelia. Il faut toujours commencer par les 
bases bien évidemment. Le système dans son ensemble est construit de 
manière à pouvoir être démonté 
à la fin de sa durée de vie sans que les 
différents composants soient contaminés 
par des pièces ou des résidus des autres 
matériaux utilisés.

* 	Urban Mining consiste à recycler des matières premières précieuses à partir des déchets 	
	 urbains. Il s’agit d’un principe important de l’économie circulaire, dans le cadre de la 	
	 lutte contre l’épuisement des ressources naturelles et le réchauffement climatique.

RECYCLE

RE-USE

2- VERMALEN 3- SECUNDAIRE GRONDSTOF 4- NIEUWE BITUMEN1- BITUMENRESTANTEN

LAMBDA 21
= isolation plus fine
= construction mince 
= moins de transport 
= moins d’émissions de CO2

Qu’il soit démontable ou non, chaque système de toiture est construit à partir 
de composants individuels. Et c’est précisément la finalité. Chaque élément 
constitutif d’un système de toiture IKO atelia a été développé selon une réflexion 
circulaire.

IKO consacre donc une grande partie de ses efforts de R&D à l’augmentation 
constante de la proportion de matières premières secondaires entrant dans la 
fabrication de ses produits.  
Il s’agit d’un processus continu dans lequel l’équilibre entre la qualité, 
la facilité de mise en œuvre des produits et la proportion la plus élevée 
possible de matières premières  
secondaires est contrôlé. Augmenter continuellement la part des matières 
premières secondaires tout en maintenant nos normes de qualité élevées, 
telle est notre ambition.

Une grande partie des produits bitumineux IKO atelia est déjà  
composée d’au moins 20 % de matières premières secondaires.  
Notre objectif le plus élevé est de réduire autant que possible l’utilisation de matières 
premières primaires dans les produits bitumineux IKO atelia.
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2 I CONCEPTION DE PRODUITS CIRCULAIRES
Les différentes couches des systèmes de toiture circulaire IKO atelia sont  
fabriquées avec une proportion maximale de matières premières secondaires. 

Sur notre site IKO atelia atelia.iko.com vous trouverez toutes les informations et la documenta-
tion dont vous avez besoin pour votre projet circulaire Atelia.

RECYCLE

RE-USE

RÉSIDUS
DE BITUME

BROYAGE

MATIÈRE
PREMIÈRE

SECONDAIRE

NOUVEAUX BITUMES
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3 I DURÉE DE VIE MAXIMALE
Allongement de la durée de vie par l’entretien périodique. 

 

Une toiture plate nous protège contre les intempéries et le vent, à condition 

d’être bien entretenue. Comment le faire au mieux?

Quels sont les aspects essentiels d’un bon entretien de la toiture?

L’ENTRETIEN DES TOITURES PLATES 

POUR UN RÉSULTAT DURABLE

IKO GUIDE

En 1978, le rouleau de toiture Polygum est introduit, un rouleau de toiture bitumineux modifié 

APP, renforcé par un voile de polyester non tissé. L’ATG 1337 est publié suite à l’évolution de la 

membrane de toiture APP en membrane de toiture Polygum. Cet ATG 1337 est à ce jour le plus 

ancien ATG existant et ininterrompu!Depuis 2000, l’entreprise fait partie du groupe canadien IKO. Depuis lors, Atab fait office de  

siège européen et de centre de connaissances du groupe IKO. La société néerlandaise Nebiprofa 

(Nederlandsche Bitumenproducten Fabrieken) a également été acquise par IKO. La longue expé-

rience et le savoir-faire de l’entreprise lui permettent de continuer à jouer un rôle de premier plan 

dans l’évolution des exigences climatiques, fonctionnelles et sociétales en matière de toiture.

Le PDG Dirk Theuns souligne qu’au cours des dernières décennies, IKO est devenu un fournisseur 

complet dans le domaine des toitures. «L’entreprise ne se repose pas sur ses lauriers, mais se 

tourne résolument vers l’avenir. Notre conclusion est sans équivoque: l’avenir d’IKO est durable.»

Histoire

IKO, Atab et NebiprofaL’entreprise ‘Antwerpsche Asphaltfabrieken’ a été fondée à Anvers en août 1911.  

Les produits étaient initialement destinés à être utilisés sur les chantiers de l’entreprise. 

Outre les travaux de toiture, il y avait aussi l’asphaltage des voiries et des ouvrages d’art.  

Le premier produit maison était un panneau d’isolation avec une armature en jute,  

sous la marque Vulkaan. La société connaît alors une croissance régulière et fusionne  

en 1941 avec la société néerlandaise ‘Wassenaar’ et la société anonyme ‘Creosote’,  

créant ainsi la Antwerps Teer & Asphaltbedrijf, Atab en abrégé.

Durée de vie des membranes de toiture  

IKO Powergum Atelia 

Il est très important que les systèmes et les produits aient une durée de vie 
aussi longue que possible. Lorsque tout a été fait pour atteindre la durée de 
vie maximale d’un système de toiture, il ne reste plus qu’à passer au démantè-
lement, à la réutilisation ou au recyclage des matériaux résiduels.

Ce que nous considérions autrefois comme normal fait un retour en force. « 
Quand quelque chose est cassé, nous ne faisons pas que de le remplacer, nous 
voyons d’abord s’il peut être réparé ».

Nous voulons d’abord prévenir ce moment ou, du moins, le repousser autant 
que possible en effectuant un entretien préventif annuel adéquat du système 
de toiture. Le bitume est le matériau qui se prête idéalement à l’entretien 
correctif (réparations). Il est toujours compatible avec le support bitumineux à 
réparer.

Il est même conseillé d’équiper éventuellement l’ensemble de la toiture d’une 
couche supérieure entièrement neuve, avec ou sans isolation PIR supplémentai-
re IKO enertherm Atelia.  
La durée de vie du système est ainsi facilement doublée. Avec deux recouvre-
ments, le système de toiture Atelia peut atteindre une durée de vie de plus de 
100 ans. Dans la plupart des cas, une toiture IKO atelia peut donc dépasser la 
durée de vie du bâtiment sur lequel elle est installée. Au final, avec un système 
de toiture circulaire IKO atelia,  l’ensemble du système s’en trouve toujours aussi 
circulaire et qualitatif que lors de sa première pose.

Un recouvrement double purement et simplement la durée de vie minimale d’une toiture IKO atelia de 35 ans.
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Parce que nous sommes convaincus de la nécessité de prendre en compte  
le moment de la fin de vie lors de la conception d’un bâtiment, nous  
assumons également cette responsabilité en tant que fournisseurs de  
produits et de systèmes. Chaque système de toiture IKO atelia s’accompagne 
d’une garantie assurée et de la promesse que les membranes de toiture en 
bitume Atelia pourront être reprises par IKO - au minimum au bout de  
35 ans sur la toiture. Nous avons mis en place une politique de reprise  
complète à cet effet. Les membranes de bitume résiduelles restituées  
serviront ensuite de matières premières (secondaires) pour la production.

Pour renforcer ce qui précède, nous avons développé la technologie de recy-
clage IKO orion, ce qui a entraîné une expansion significative des machines de 
recyclage de bitume de pointe d’IKO Il est à la pointe dans notre secteur. Cette 
installation de recyclage, qui est entièrement intégrée à nos lignes de produc-
tion de toitures bitumées entièrement automatisées, transforme les résidus de 
production, les chutes de bitume du chantier ainsi que les anciennes toitures 
IKO Atelia en nouvelles membranes de toiture bitumées circulaires.

En outre, IKO offre le soutien adéquat pour vos défis circulaires tout  
au long du processus, à chaque étape. 

•	 Garantie assurée
•	 Service cahiers des charges
•	 Toujours les bons certificats ; certitude pour le présent et l’avenir
•	 Formation théorique et pratique dans l’IKO Experience Center
•	 Démarrage du chantier, supervision du chantier
•	 Soutien numérique

4 I LA GARANTIE IKO
IKO fournit des systèmes de toiture circulaire 
avec une garantie assurée et un  
certificat de reprise.  

L’IKO Experience Center vous permet de suivre des cours de formation. La pose et le démantelement  
d’un système de toiture circulaire IKO atelia vous seront expliquées en théorie et en pratique.

10 ANS
GARANTIE ASSURÉE D’ÉTANCHÉITÉ

Numéro de certificat de garantie:

Donneur d’ordre:

Nom:        Rue:              N°:

Code postal:                Commune:       Pays:  

Téléphone:     Fax/E-mail:  

Project:

Nom:        Rue:              N°:

Code postal:                Commune:       Pays:  

Téléphone:     Fax/E-mail:

Destination du bâtiment:      

Surface projetée                   m² (relevés y compris)

Couvreur/entrepreneur agréé IKO:

Nom:        Rue:              N°:

Code postal:                Commune:       Pays:  

Téléphone:     Fax/E-mail:

Le couvreur/entrepreneur agréé déclare solennellement ce qui suit

Support: énombrement des couches 

nn  Nouveaux 

nn  Existants

Date de début des travaux:      Date d’achèvement des travaux:

Date de livraison sans défaut:  

Numéros de facture et dates de facturation du couvreur/entrepreneur agréé: 

Montant total de la facture du système ci-dessus, hors TVA:

Rapport d’inspection du chantier IKO (date + référence):  

Signé à                                   
   le                                   

          Signé à Anvers le 

Prestataire certifié IKO     pour IKO

Systèmes d’étanchéité IKO Nom du produit
Méthode de fixation (code)

IKO sa  -  d’Herbouvillekaai 80  -  2020 Anvers  -  Belgique  -  +32 3 248 30 00  -  info.be@iko.com  -  be.iko.com

MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ  I  ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE  I  ISOLATION

Ce certificat concerne les membranes de toiture IKO utilisées dans le projet suivant :

Projet: 
Nom :  

Rue :  

  

 
N° : 

Code postal :                          Localité :  
                                          Pays : 

Téléphone :                                                 Mobile :                                           Fax : 

Date de réception : 
Superficie :                                           m2

Composition de toiture appliquée : 

Propriétaire du projet :Nom :  

Rue :  

  

 
N° : 

Code postal :                          Localité :  
                                          Pays : 

Téléphone :                                                 Mobile :                                           Fax : 

Signature :

IKO N.V., établie d’Herbouvillekaai à ANVERS garantit que, sur présentation de ce certi-

fi-cat, le groupe IKO reprendra les membranes de toit IKO usagées après leur durée de vie 

économique d’environ 30 ans, en vue de les réutiliser comme matière première de nouvel-

les membranes de toit bitumineuses ou dans d’autres applications utiles.

La législation, les connaissances et l’état de la technique au moment de la reprise sont 

déterminants pour la reprise, ainsi que pour la méthode de recyclage ou de recyclage 

valorisant de ces membranes de toit reprises.*

Le groupe IKO contribue ainsi à l’objectif gouvernemental d’une économie sans déchets, 

ou entièrement circulaire, aux l’Europe à l’horizon 2050.

Certificat
Garantie de reprise d’anciennes membranes de toiture IKO

* L’acceptation de reprise des membranes de toit IKO est soumise à des conditions supplémentaires. Ces conditions peuvent toujours être obtenues auprès d’IKO.

Système d’étanchéité IKO
Nom de produit

Méthode de pose (code)
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COUCHE SUPÉRIEURE IKO carrara Tecno SN

SOUS-COUCHE n.v.t.

ISOLATION IKO enertherm Atelia

PARE-VAPEUR IKO base P3 Atelia

SUPPORT béton / tôles d’acier profilées / bois

9
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IKO atelia
SYSTÈMES DE TOITURES CIRCULAIRES

SRI
82

COUCHE  
SUPÉRIEURE

IKO powergum 
4 AW/F Atelia

IKO carrara

SOUS-COUCHE IKO base
460P60 Atelia

IKO base 360P60 Atelia

ISOLATION IKO enertherm Atelia IKO enertherm Atelia

PARE-VAPEUR IKO base P3 T/F Atelia IKO base P3 SBS T/F Atelia

SUPPORT béton / tôles d’acier 
profilées / bois

béton / tôles d’acier 
profilées / bois

>10%

>20%

SIMPLE COUCHE
FIXÉE MÉCANIQUEMENT

DOUBLE COUCHE FIXÉE  
MÉCANIQUEMENT

SRI
82

SRI
45

COUCHE  
SUPÉRIEURE

IKO powergum 
4 AW/F Atelia

IKO carrara 

SOUS-COUCHE IKO base P3 T/F Atelia IKO base P3 SBS T/F Atelia 

ISOLATION IKO enertherm Atelia IKO enertherm Atelia 

PARE-VAPEUR IKO base P3 T/F Atelia IKO base P3 SBS T/F Atelia

SUPPORT béton / tôles d’acier 
profilées / bois

béton / tôles d’acier 
profilées / bois

>20%

>15%

>10%

>10%

>10%

>20%

DOUBLE COUCHE FIXÉE  
MÉCANIQUEMENT

Convient à la récupération
des eaux de pluie

Refroidissant et réfléchissant, donc économe  
en énergie

Purification de l’air grâce au dioxyde de titane

Possibilité d’imperméabilisation temporaire

Part de matières premières secondaires

Très adapté à l’installation de panneaux solaires

SRI

Chez IKO, nous mettons tout en œuvre pour avancer sur la voie de la  
circularité. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce voyage.  
Nous vous lançons un appel : concevez, dessinez et construisez avec nous un 
bâtiment aussi circulaire que possible. C’est ainsi que nous rendons le monde 
encore meilleur !

SRI
82

SRI
45

APP

APP

SBS

SBS

APP

SBS

APP

SBS

>20%

>20%
>10%

>10%

>10%

>15%
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IKO atelia
SYSTÈMES DE TOITURES CIRCULAIRES

COUCHE SUPÉRIEURE IKO powergum 470K14 Atelia

SOUS-COUCHE IKO base P3 T/F Atelia

ISOLATION IKO enertherm Atelia

PARE-VAPEUR IKO base P3 T/F Atelia

SUPPORT béton / tôles d’acier profilées / bois

COUCHE SUPÉRIEURE IKO carrara Tecno SN

SOUS-COUCHE IKO base 460P60 Atelia

ISOLATION IKO enertherm Atelia

PARE-VAPEUR IKO base P3 T/F Atelia

SUPPORT béton / tôles d’acier profilées / bois

DOUBLE COUCHE FIXÉE 
MÉCANIQUEMENT

DOUBLE COUCHE FIXÉE  
MÉCANIQUEMENT

>20%

>20%

>20%

>20%

>20%

>20%

COUCHE SUPÉRIEURE IKO powergum 470K14 Atelia

SOUS-COUCHE IKO base P3 T/F Atelia

ISOLATION IKO enertherm Atelia

PARE-VAPEUR IKO base P3 T/F Atelia

SUPPORT béton / bois

COUCHE SUPÉRIEURE IKO powergum 470K14 Atelia

SOUS-COUCHE IKO base 460P60 Atelia

ISOLATION IKO enertherm Atelia

PARE-VAPEUR IKO base P3 T/F Atelia

SUPPORT béton / bois

Possibilité d’imperméabilisation temporaire Part de matières premières secondaires Haute résistance à la compressione (175 kPa)

DOUBLE COUCHE  
POSÉ EN INDÉPENDANCE 
AVEC LESTAGE

DOUBLE COUCHE  
POSÉ EN INDÉPENDANCE 
AVEC LESTAGE

>20%

>20%

>20%

>20%

>20%

>20%



IKO est un producteur international de référence de matériaux de toiture, 
d’isolation et de solutions d’étanchéité liquide. 

Avec plus de 30 usines et 4 500 employés dans le monde, IKO est un acteur d’envergure mondiale. 
Le siège social d’IKO est situé à Toronto, au Canada.

IKO SA  -  d’Herbouvillekaai 80  -  2020 Anvers  -  Belgique  -  be.iko.com

MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉ  I  ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE  I  ISOLATION
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