
MATIÈRES PREMIÈRES SECONDAIRES
IKO ATELIA

Ces matières premières peuvent provenir, entre autres, des 
flux suivants:

-	 Composants recyclés;
-	 Composants biosourcés;
-	 Résidus de matériaux.

Ces matériaux sont toujours soigneusement sélectionnés 
pour garantir les propriétés de qualité connues des matériaux 
d’IKO atelia.  

Matières premières secondaires dans les  
produits IKO atelia

Dans les panneaux isolants IKO enertherm atelia, les ma-
tières premières secondaires représentent au moins 5% de la 
composition.

Dans les couvertures de toitures bitumineuses IKO atelia, les 
types de matériaux suivants sont utilisés:

-	 Polymères recyclés
-	 Résidus de production
-	 Résidus de coupe (notamment résidus de coupe renvoyés 	
	 des chantiers)
-	 Les membranes IKO atelia sont retirées des toitures en fin 	
	 de vie

Les membranes de toiture IKO atelia sont conçues de manière 
à ce que leur teneur puisse être continuellement augmentée 
en fonction de l’état de la technique. La proportion de ma-
tières premières secondaires utilisées dans la production des 
membranes de toiture IKO atelia dépend de la disponibilité 
de ces composants. 
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MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ  I  ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE  I  ISOLATION

IKO a investi dans une usine de recyclage ultramoderne sur 
son site de production d’Anvers afin d’augmenter progressi-
vement la proportion de matières premières secondaires dans 
les produits finis au cours des prochaines années. 

IKO participe au projet BITUMEN RECYCLING NETWORK, 
lancé par la fondation Toit et Environnement (Stichting Dak
en Milieu). Cette initiative garantira un flux structuré et con-
stant de résidus de coupe de bitume au cours de la période 
à venir.

Notre ambition est de respecter au moins l’accord européen 
(European Green Deal) visant à réduire de 50% les matières 
premières primaires utilisées dans la production de membra-
nes de toiture d’ici à 2030.

Aujourd’hui, les panneaux de toiture IKO atelia sont fabriqués 
à partir des matières premières secondaires suivantes  
(% minimum):

Pour les systèmes de toiture IKO atelia, nous utilisons au maximum des matières premières secondaires afin de 
réduire l’impact sur l’environnement et de garantir une qualité optimale.
Les matières premières secondaires sont des matières premières récupérées et réutilisables, des substances extraites 
de matières premières précédemment utilisées. Elles sont collectées, séparées, triées, préparées ou traitées.

1567520 IKO carrara 5 m > 25%

1562600 IKO carrara 7.5 m > 25%

1567525 IKO carrara G 5 m > 25%

1562875 IKO carrara Tecno SN 7,5 M > 25%

1554121 IKO base P3 SBS T/F Atelia 8 m > 25%

1554031 IKO base 360P60 Atelia 12 m > 35%

1529355 IKO powergum 4 AW/F Atelia 7.5 > 30%

1513241 IKO powergum 470K14 Atelia 6.0 > 35%

1510014 IKO base 460P60 EU Atelia 12.0 > 50%

1533031 IKO base P3 T/F Atelia 10.0 > 35%


